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Техническое решение относится к области электроники 

и может быть использовано в электроэнергетике 

для определения ряда критических режимов в работе линий 
электропередач – обледенения и «пляски» проводов 

«Пляску» 
проводов

Начало 
процесса 

обледенения

Превышение 
толщины 

обледенения
Технический результат, достигаемый предлагаемым техническим решением:

• упрощение конструкции и кратное удешевление датчика, повышение надежности
•новое эффективное использование функций лазерного дальномера
•интеграция с двухсторонним спутниковым каналом связи
•снижение энергопотребления
•возможность определения степени загрязненности
•возможность первичной обработки данных самим датчиком

Возможности: 
толщина 
снежного 
покрова

ПЕРЕДАЧА 
ДАННЫХ из 
ЛЮБОЙ ТОЧКИ 
РОССИИ и МИРА



Сопоставление объекта поиска с известными из уровня 
техники техническими решениями показало, 
что он характеризуется следующими отличительными 
признаками:

- доступ к беспроводным и спутниковым каналам связи
- не требует установки датчиков и элементов на токоведущих 
частях линии электропередач
-использует принцип измерения расстояния до объекта с 
использованием оптического дальномера с частотой, 
устанавливаемой пользователем

Совокупность всех признаков, присущих объекту поиска, 
может быть признана: 

-Новой  
- Соответствующей критерию «изобретательский уровень»



В России и мире более 
50% протяженности линий 
электропередач находятся 

в климатических зонах с 
переходом через 0 и 

актуальной проблемой 
обледенения

МОНИТОРИНГ ЛЭП СЕГОДНЯ  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

визуально без датчиков  

по визуальным датчикам

по датчикам с GSM-каналом связи

~ 2 млн. км

нужно установить для 
качественного мониторинга 
обледенения и «пляски» 
проводов

общая протяженность ЛЭП 
в России

50 тыс. датчиков 

При плановой стоимости 
датчика 10 т.р., объем 
рынка только в России 

составляет более 500 млн. 
руб.

Перспектива 
коммерциализации в мире 

больше на порядок



Наименование
Область 

применения

Наличие
автономных систем  

питания
на ионисторах

Наличие  
спутниковой  

технологиисвязи

Установкана 
провода не 
требуется

Возможность
удаленного  

управления и  
перепрошивки

Цена, 
тыс. руб.

Оптический 
датчик 

SystemSPM
электросети + + + + 10

Антракс ДО-
3 (Россия) электросети - - - - от 100

СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ



Патент на изобретение предполагается 
использовать для:

- Производства и продажи датчиков

- Передачи лицензии на производство 
ключевым игрокам рынка в России и за 
рубежом

Разработка имеет высокий коммерческий 
потенциал и способна принести 
правообладателям – УрФУ и ООО «Система» –
существенные доходы в будущем


